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Piros led világít       Bootolás 
      A készülék meghibásodott 

Zöld led villog  Várakozás a hálózatra 
Zöld led világít  Megfelelő működés 
Piros led villog  Csatlakozás a hálózathoz sikertelen 
Led kikapcsol       Eszköz kikapcsolt/LED kikapcsolt 

      Újraindul visszaállítás után 
Zöld és piros led felváltva villog   Firmware frissítés 

Csomag tartalma 

Beüzemelési útmutató 

Termék bemutatása 

Eszköz állapot LED jelzés állapot 

Megjegyzés:  
Nyomja meg rövid ideig a Reset/WPS gombot hogy engedélyezze a WPS-t.  
Nyomja meg a Reset/WPS gombot 10 másodpercig hogy visszaállítsa az 
eszközt.  

 
A led visszajelzések jelentése az alábbi táblázatban található: 
 Version 1.0.1 

Eszköz x 1 
Beüzemelési 

útmutató x 1 
Tápegység x 1 

Szerelő aljzat x 1 Telepítési pozíció segéd x 1 

Csavarkészlet x 1 USB kábel x 1 

Mikrofon 

Lencse 

Visszajelző LED 

Hangszóró 
USB port Reset/WPS gomb 



 

Az útmutatóról 

- Ez a gyors útmutató csak tájékoztató jellegű. Kisebb 

különbség lehet a felhasználói felületen. 

- Az itt bemutatott kinézetek és szoftverek előzetes értesítés 

nélkül változhatnak. 

- Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő 

tulajdonosok tulajdonát képezi. 

- Kérjük, látogasson el honlapunkra, vagy további információért 

forduljon a helyi forgalmazóhoz. 

- Ha bármilyen bizonytalanság vagy ellentmondás van, kérjük, 

olvassa el a végső magyarázatot. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítőfelület elég erős ahhoz, hogy 

készülék súlyának legalább háromszorosát képes legyen megtartani. 

Fúrja be a csavarlyukakat a szerelési felületen, ahogy a tartólemez 

mutatja. 

Az önmetsző csavarokkal rögzítse a tartólemezt a szerelési felületre. 

Csatlakoztassa a kamerát a tartólemezhez, kapcsolja be. 

Helyezze be a tipliket 

Állítsa be az objektívet az ideális szögbe. 


